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Bauteilkatalog fiir den Tiefbau, Strassenbau, Gartenbau und Dachbau

Flurwege Gartenbau Dachbau Tief- / Strassenbau

%

Frosttiefe

Maximaler Grundwasserspiegel

RC-Gesteinskérnungsgemische Materialien aus Rohstoffen

Abstand zum max. Grundwasser ohne Einschrinkung ver db

A
Frosttiefe

Maximaler Grundwasserspiegel ||

RC-Betongranulatgranulat 0/45
RC-Betongranulatgranulat 0/16
RC-Asphaltgranulatgemisch 0/22
RC-Kiesgemisch A 0/45

Strassenkies bindig 0/22

Planiekies 0/16

Netstaler 0/15
Leitungsand / Leitungskies

RC-Kiesgemisch B 0/45
RC-Schotter 32/50
Schotterrasenmischung
Wandkies 1./2 Klasse
Rundkies / Gerdl|
Aushub unverschmutzt

Dachsubstrat
Humus gesiebt 0/20

Rasengittermischung
Rasenerde

RC-Sickerkies 8/32
Humus 1. ki

RC-Mischgranulat
Ziegelsand 0/4
Kiesgemisch 0/45

Baumsubstrat

Gartenerde

Sohlenbeton

Hillbeton

O|O|RC-Beton M

Randabschluss

O|0O|O|RC-Beton C

Grabenfiillung ohne Deckschicht

Grabenfiillung mit Deckschicht

Sauberkeitsschicht

[m]

Fundationsschicht ohne Deckschicht

Fundationsschicht mit Deckschicht

Materialersatz

Planie ohne Deckschicht

Planie mit Deckschicht

Rammplanum/Transportpiste (prov.)

Rohrumhiillung

Extensinve Dachbegriinung

Gartenkultur

Drainage

Auffiillung / Hinterfiillung

Baumgrube

Rasen (befahrbar)

O Verwendung méglich O Verwendung empfohlen
! Max. 7 cm gewalzt

2 o
setzungsfrei

Bestellung: baustoffe@bereuter-gruppe.ch oder +41(0) 43 399 33 33
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